I. Dane techniczne:

Wysokos¢: 152cm

Gtebokos¢ u gory: 70cm, gtebokos$¢ u dotu: 40cm

Przeznaczona do zadaszen: 120x100cm, 150x100cm, 200x100cm, 240x100cm, 300x100cm, 400x100cm,
450x100cm

Dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe parcia wiatru wg PN do 0,30 kN/m2

Wersje produktu: Lewa (1) lub Prawa (2) rys. 1.

Il. Zastosowanie:

Scianki boczne Print ARC stosowane sg do montazu na elewacjach budynkéw do ochrony przed $niegiem i
deszczem drzwi wejsciowych i najblizszego otoczenia wraz z zadaszeniami.

Ill. Budowa:

1. Scianka boczna w wersji lewostronne;

2. Scianka boczna w wersji prawostronnej

3. Zadaszenie proste markiza kompatybilne ze sciankami
4. Katownik facznik

5. Otwory montazowe 2szt

6. Aluminiowa konstrukcja no$na $cianki

IV. Montaz:
Uwaga: Scianki wystepujg w wersji lewostronnej (1) lub prawostronnej (2). Zaleca sie montaz tak aby konstruk-
cja nos$na byta przykryta zadaszeniem (do wewnatrz obszaru zadaszonego)

Po zamontowaniu zadaszenia prostego (markizy) firmy Print ARC (3) nalezy przytozyé $cianke boczna (1 lub
2) do $ciany tak aby gérna tukowa krawedz przylegata do tuku tworzonego przez podpore daszka. Przy pomocy
drugiej osoby wypionowacé i odrysowac miejsca wiercenia na fasadzie (5). Po przewierceniu otworéw w $cianie
zamontowac¢ $cianke. Przy montazu na ocieplonej Scianie nalezy pomiedzy $ciankg bonczng a wtasciwym
murem wstawi¢ oraz uszczelni¢ (wypetic puste przestrzenie piankg niskorozprezng) element dystansujacy (np
tuleje z PCV) aby nie zmiazdzy¢ styropianu przy dokrecaniu.

Po przykreceniu do $ciany opcjonalnie mozna goérng krawedz $cianki bocznej przytwierdzi¢ do podpory
zadaszenia poprzez przewiercenie stosownych otworéw oraz przykrecenie katownika (4).

V. Konserwacja i czyszczenie:
Scianki boczne firmy Print ARC nie wymagajg zadnej konserwacji. Mycie mozna dokonywaé przy pomocy
wody, miekkiej $ciereczki i Srodkdw myjgcych na bazie detergentow.

VI. Uwagi eksploatacyjne:

Scianki boczne Print ARC wytrzymujg wiekszo$é obcigzen pojawiajgcych sie w trakcie

normalnej eksploatac;ji.

Zabrania sie wieszania na daszkach oraz $ciankach lub podczepiania do nich innych obcigzen. O$wietlenie
przed drzwiami nalezy montowac do fasady budynku, a nie do konstrukcji daszka lub $cianki. Nalezy stosowaé
zaréwki nie wytwarzajgce duzych ilosci ciepta.
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